[bookmark: _Toc322352983][bookmark: _Toc354401531][bookmark: _Toc359856810][bookmark: _Toc350256314][bookmark: _Toc16310]浙江衢州水业集团有限公司供水管网地下管线探测项目
采购内容及要求
[bookmark: _Toc9249_WPSOffice_Level2][bookmark: _GoBack]1、工程概况
地下供水管线是城市的重要基础设施，全面掌握并有效管理地下供水管线数据，是城市建设与管理的基础，是充分利用和合理开发城市地下空间，确保城市供水安全、健康发展的客观要求。上次浙江衢州水业集团有限公司地下供水管线普查为2015年，市区经过6年的城市发展，新建道路、新敷设的地下供水管线较多。地下供水管线数据较上次普查已经发生了较大变化。为保证市区地下供水管线数据的现势性和完整性，浙江衢州水业集团有限公司启动了衢州市市区地下供水管线数据采集更新工作，探测范围为衢州市内（除2015年普查管线外），包含各乡镇DN100以上地下管网等，并计划于2021年9月31日之前完成。
2、项目工作内容
2.1地下供水管线探测及数据采集是在调查的基础上进行的，要求把指定范围内所有的供水管网内容（到用户水表为止，平面位置和埋深、连接关系和各种属性参数）全面的从地下反映到地面上，然后按要求进行测绘。
2.2供水管线探测要查清各类被调查管线的埋深、管径、高程、坐标、连接关系、附属物属性、材质、用途等等，并对管线及管配件和附属设施等关键点以绝对坐标定位（现场确实无法收集的属性由业主提供）。管线的管径或断面均以毫米为单位。探测要素包括：
①管线（管径、材质、所在道路、用途、起点埋深、终点埋深、起点管顶高、终点管顶高、使用状态、所在道路、埋设方式）。
②阀门（类型、坐标、点高程、地面高程、埋深、所在道路、是否井、道路小区、井盖材质）。
③弯头、三通、四通、变径、变材、堵头（使用状态、坐标、点高程、地面高程、埋深、所在道路、道路小区）。
④消防栓（坐标、点高程、地面高程、所在道路、埋深）。
2.3根据业主方预先提供的有关测区管线的工程竣工资料，录入管线和管点的竣工日期、埋设方式、工程名称、生产厂家等信息。
3、质量标准
3.1供水管网数据采集的主要精度指标
各类管线的管径或断面均以毫米为单位，标高(或埋深)以米为单位量至厘米。
地下隐蔽管线点探查定位精度按表执行。
	供水管网中心埋深(m)
	水平位置限差δs(cm)
	埋深限差δh(cm)

	h≤1
	±10
	±15

	h>1
	±0.1h
	±0.15h


   注：水平位置限差和埋深限差公式中h以cm为单位代入计算。
3.2管线点测量精度：
解析管线点平面位置测量中误差不得大于±5cm(相对于邻近解析控制点，含图根点)，高程测量中误差不得大于±3cm(相对于邻近高程控制点，含图根点),二倍中误差为限差。
3.3供水管网的测绘精度：
实际供水管网的线位与邻近地上建（构）筑物、道路中心线及相邻管线的间距中误差不得大于5cm。
4、项目建设依据
供水管网数据采集的全过程应符合下列标准：（不限于此）
（1）GB/T 20257.1-2017《1:500 1:1000 1:2000 地形图图式》；
（2）GB/T 24356-2011《测绘成果质量检查与验收》；
（3）GB/T 17160-2008《1:500  1:1000 1:2000地形图数字化规范》；
（4）GB/T 18578-2008《城市基础地理信息系统技术规范》；
（5）GB/T 8567-2006《中华人民共和国国家标准计算机软件文档编制规范》；
（6）CH/T 2009-2010《全球定位系统实时动态(RTK)测量规范》；
（7）CJJ 61-2017《城市地下管线探测技术规程》； 
（8）CJJ/T 8-2011《城市测量规范》； 
（9）CJJ/T 73-2010《卫星定位城市测量技术规范》；
（10）DB33/T552-2005《浙江省1:500 1:1000 1:2000基础数字地形图测绘规范》；
（11）《衢州市地下管线探测技术规程》（以下简称《规程》）；
5、数据采集的组织管理需求及工期要求
5.1项目经理、项目总工程师必须具有较高的技术水平、有丰富的供水管线探测组织管理经验。
5.2技术人员组成人员的数量满足数据采集需求，且每个探测小组至少包含一名从事供水管网探测工作2年以上的技术人员。
5.3至少保证5个探测小组，2021年9月底前完成探测并入库。
6、其他技术性要求
6.1先进性：在供水管网普查中，要采用综合地球物理探测、数字化测量、数据库和计算机数字成图等先进技术，鼓励投标商采用新工艺、新方法，保证普查全过程都符合《城市供水管网探测技术规程》的各项规定，普查成果的技术质量处于国内领先水平。
6.2开放性：普查所获得的供水管网成果数据库的数据结构符合甲方系统的要求，满足构建供水管网信息管理系统和城市地理信息系统的需要。
6.3标准性：供水管网普查的全过程应符合相关的国家标准、行业标准。
6.4规范性：要科学合理地规范供水管网普查的工序流程，对供水管网探测、供水管网测量、构建供水管网数据库和编制供水管网图件的各个工序，都要有序衔接、严格检查，并提交相应的技术质量报告。
6.5安全性：参与供水管网普查的单位和个人，都要制定具体措施，严格遵守普查成果的保密规定。确保供水管网普查中使用的基础测绘数据和地形图不扩散、不遗失；确保供水管网普查成果的安全，严禁流失和外传。
7、供水管网探测各阶段要求：
本项目的普查应严格按照有关规定开展工作，对项目的进度、质量进行有效的控制和管理。中标人应落实安全、质量保证措施，为采购人提供综合管线普查服务，实现采购人预定的合理建设目标。按签订合同 — 制定探测实施方案 — 探测实施 — 成果检测 — 数据入库 — 测区成果验收 — 项目整体验收的全过程探测服务工作。 
7.1普查探测招标阶段
7.1.1对项目的了解、对项目的前期调研。
7.1.2探测服务单位签订合同。
7.2项目初始阶段
7.2.1接收整理探测必需的资料。
7.2.2制定测区探测方案，完善、细化项目的技术要求并提出优化建议。
7.2.3测区探测技术方案和技术设计书的编写。
7.3普查实施阶段
7.3.1探测任务履行：由去浙江衢州水业集团有限公司划定管线探测试点区，中标人在试点区进行测试，确定统一数据参数等指标和探测方案后，再全面开展探测工作。探测单位按合同规定的进场作业时间、作业进度安排探测工作；按合同规定的工程组织实施形式、技术力量和仪器设备投入人员和设备；探测技术方案的制定。
7.3.2管线测区探测：测区探测作业，内容包括明显管线点探查、隐蔽管线点探测、开挖验证等。
7.3.3测区测量作业，内容包括：图根控制作业、管线点测量。供水管网测量应采用解析法，按数字化成图的要求，用数字全站仪观测和存储数据。
7.3.4供水管网图的编绘必须采用外业测量的数据，以数字化机助成图。专业管线图及综合管线图的比例尺为1:500，局部放大图及管线断面图的比例尺应在1:50－1:200之间选择，图幅均为50cm×50cm。图幅分幅应和衢州市1:500地形图分幅一致。图幅名称采用衢州市通用图幅分幅规则命名。
7.3.5探测单位施工组织、技术方案和进度计划，检查计划执行情况实际进度与计划进度对比分析，纠正进度计划偏离，确保工程在合同规定期限内完成。
7.3.6当出现问题时，及时分析查明原因并提出解决方案，若工程需变更，提出变更的参考意见。
7.3.7积极履行项目合同，协助调解合同有关问题，抓好项目质量，控制工程进度。
7.4验收阶段
7.4.1成果验收及档案移交。包括：成果资料质量检查、成果资料完整性检查、成果资料正确性检查、成果资料组卷质量检查、档案移交等。
7.4.2管线探测数据入库前整理。对管线探测数据，进行入库前检查、数据转换、图幅接边等处理，使数据规范化，成果能满足GIS入库要求的供水管网数据，为入库做准备。
7.4.3管线普查单位提交的计算机数据文件包括成果数据库文件(和图形数据文件两类。管线成果数据库包括管线点、管线的成果数据及其它相关数据，图形数据文件是管线普查单位绘制管线图所对应的数字化管线图数据文件。
7.4.4管线成果数据为MS Access数据库的mdb文件，图形数据为Autodesk AutoCAD的DWG文件。
7.4.5完成项目验收的准备工作，并编写测区工作报告。
7.4.6验收条件和验收标准
a. [bookmark: _Toc85197375]验收条件：普查作业单位在完成合同规定的内容后，要进行自检并对普查成果进行评定。自评结论应符合《城市供水管网探测技术规程》的有关规定。自评合格后，由普查作业单位向采购人提出验收申请。
b. [bookmark: _Toc85197376]验收标准：采购人根据有关规定，组织验收。
8、需提交的测绘成果资料
测绘成果资料表
	 序号
	测绘成果名称
	数 量

	1
	测绘技术设计书
	1

	2
	测绘单位项目质量检验报告
	1

	3
	测绘技术总结
	1

	4
	已有成果图表资料，起算数据,仪器检校资料
	1

	5
	各种检查和开挖验证记录（表）等
	1

	6
	控制点成果表
	1

	7
	供水管网现况图、供水管网成果表、专业管线图及计算机数据文件（图形文件和属性文件）；
	1

	8
	符合GIS入库要求的供水管网数据整理成果
	1

	9
	管线单位普查成果确认意见
	1


9、其它要求：
9.1为按时完成本项目，确保本项目达到招标文件的技术要求，必须确保项目主要人员（项目主要负责人、主要技术人员等）不得与其他项目同时在建。
9.2转让和分包：未经采购人事先书面同意，中标人不得转让、转包或变相转包其应履行的合同义务，否则，采购人有权终止合同并没收全部履约保证金，或者采购人扣除合同总价的50%作为违约金。
9.5违约责任：在投标文件中明确的项目负责人、项目班子以及主要测量仪器和设备必须到位，否则视作违约，违约金按5%计算。中标工期即为合同工期，如中标人无正当理由不能在合同工期前完成测绘任务的，违约金每天按500元累计计算。测绘任务完成后，经质检虽整体质量合格，但不能达到招标文件规定的质量要求的，作违约论处，违约金按总价的10%计算。
9.6其它约定：在测绘过程中，中标人应加强安全管理，杜绝安全事故的发生，测绘期间所引起的工伤事故，一切责任和后果均由中标人承担解决。
9.7 由采购人负责组织相关专业人员参与验收,项目验收通过后，中标人必须提供完整竣工图纸和工程文档。
