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2021年度管道非开挖服务采购项目采购内容及要求
1、 [bookmark: _GoBack]采购清单
	管径╲地质
	普通土层
	土石混（含回填土、卵石）
	岩石（含风化岩）
	备注

	PE 110及以下
	元∕米
	元∕米
	元∕米
	按每种地质每种管径分别报价，单位为元/米。

	PE 160
	 元∕米
	 元∕米
	 元∕米
	

	PE 200
	 元∕米
	 元∕米
	 元∕米
	

	PE 250
	 元∕米
	 元∕米
	 元∕米
	

	PE 315
	 元∕米
	 元∕米
	 元∕米
	

	PE 400
	 元∕米
	 元∕米
	 元∕米
	


注：综合单价应包含以下内容但不限于：
（1）所有地下管线,包括水电、光缆等由施工单位自行勘察，若施工中有损坏，其责任由施工单位全权负责，招标人不负责任。投标单位在报价中自行考虑，中标后不得以该事由拒绝施工或提出增加费用。
（2）如中标人因土质条件不能适应或其它施工力量不足等问题无法响应招标人的，采购人有权单方面终止合同。投标单位在报价中自行考虑，中标后不得以该事由拒绝施工或提出增加费用。
（3）完成该工程项目所需的人工费、材料费、施工机械使用费、企业管理费、规费、社会保险费、税金、安全防护、文明施工措施费、检验试验费、利润、政策性文件规定以及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

二、工程质量标准
本工程质量经双方验收,必须达到合格工程。中标人必须严格按照施工图设计文件和国家颁发的现行设计、施工规范要求施工。中标人需接受采购人聘请的监理工程师和甲方业主监督检查。

三、付款方式
双方约定的工程款（进度款）支付方式和时间：按季度结算。
工程完工初步验收后支付70%，验收合格后支付至95%，余5%作为质保金，合同期满一年后无质量问题付清（不计利息）。

四、质保期
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算；
市政工程的质量保修期为1年。

