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1、 采购清单（暂估数量，按实结算）
1.1 哈夫节采购清单
	名称
	规格（mm）
	数量（副）

	适用于PE、PPR管的承插型哈夫节
	DN 32
	5

	
	DN 40
	20

	
	DN 50
	200

	
	DN 63
	100

	
	DN 75
	5

	
	DN 90
	50

	
	DN 110
	20

	适用于PE、PPR管的直管型哈夫节
	DN 63×200
	200

	
	DN 75×200
	5

	
	DN 90×100
	5

	
	DN 90×200
	50

	
	DN 90×300
	30

	
	DN 110×100
	10

	
	DN 110×200
	100

	
	DN 110×300
	20

	
	DN 110×500
	10

	
	DN 160×100
	30

	
	DN 160×200
	40

	
	DN 160×300
	40

	
	DN 160×500
	10

	
	DN 200×100
	10

	
	DN 200×200
	20

	
	DN 200×300
	20

	
	DN 200×500
	10

	
	DN 315×300
	5

	
	DN315×400
	5

	
	DN 315×500
	5

	
	DN 400×500
	1

	
	DN 500×500
	1

	适用于PE、PPR管的弯头型哈夫节
	DN 32
	2

	
	DN 40
	2

	
	DN 50
	30

	
	DN 63
	40

	
	DN 75
	2

	
	DN 90
	10

	
	DN 110
	10

	
	DN 160
	1

	适用于球墨管、铸铁管的承插型哈夫节
	DN 50
	50

	
	DN 65
	20

	
	DN 80
	1

	
	DN 100
	20

	
	DN 150
	10

	
	DN 200
	20

	
	DN 300
	20

	
	DN 400
	5

	
	DN 500
	5

	
	DN 600
	2

	
	DN 800
	2

	
	DN 1000
	1

	
	DN 1200
	1

	
	DN 1400
	1

	适用于球墨管、铸铁管的直管型哈夫节
	DN 50×200
	10

	
	DN 65×200
	1

	
	DN 80×200
	1

	
	DN 100×200
	10

	
	DN 100×300
	30

	
	DN 100×500
	5

	
	DN 150×200
	20

	
	DN 150×300
	30

	
	DN 150×500
	10

	
	DN 200×200
	20

	
	DN 200×300
	20

	
	DN 200×500
	10

	
	DN 300×200
	5

	
	DN 300×300
	30

	
	DN 300×500
	10

	
	DN 400×300
	1

	
	DN 400×500
	20

	
	DN 500×500
	5

	
	DN 600×500
	5

	
	DN 800×500
	2

	
	DN 800×1000
	1

	
	DN 1000×500
	1

	
	DN 1000×1000
	1

	
	DN 1200×500
	1

	
	DN 1200×1000
	1

	
	DN 1400×500
	1

	
	DN 1400×1000
	1

	适用于球墨管、铸铁管的套筒型哈夫节
	DN 100
	1

	
	DN 150
	1

	
	DN 200
	1

	
	DN 300
	1

	
	DN 400
	1

	
	DN 500
	1

	适用于PE、PPR管的三通型哈夫节
	DN 63
	30

	
	DN75
	2

	
	DN 90
	10

	
	DN 110
	20

	适用于水泥管的承插型哈夫节
	DN 500
	2

	
	DN 600
	1

	
	DN 800
	1

	适用于水泥管的直管型哈夫节
	DN 500×500
	1

	
	DN 600×500
	1

	
	DN 800×500
	1

	
	DN 1000×500
	1

	适用于球墨管、铸铁管的反扣型哈夫节（异径）
	DN 100
	2

	
	DN 150
	2

	
	DN 200
	2

	
	DN 300
	2

	
	DN 400
	2

	
	DN 500
	2

	
	DN 600
	2




1.2表箱采购清单

	名称
	规格（mm）
	数量

	球墨水表箱
	六户型
	80只

	球墨水表箱
	四户型
	30只

	球墨水表箱
	单户型
	50只

	球墨阀门井
	DN700（轻型）
	100只

	球墨阀门井
	DN500（或DN550）
	30只

	不锈钢表箱
	单户型（采购人出具图纸）
	200只





1.3、管材采购清单

	名称
	规格（mm）
	数量

	PPR管
	DN20*2.5
	200米

	
	DN25*2.8
	200米

	
	DN32*3.6
	200米

	
	DN40*4.4
	200米

	
	DN50*5.6
	200米

	
	DN63*7.1
	200米

	PPR弯头
	DN20*90°
	20只

	
	DN25*90°
	100只

	
	DN32*90°
	30只

	
	DN40*90°
	30只

	
	DN50*90°
	30只

	
	DN63*90°
	30只

	PPR直接
	DN20
	20只

	
	DN25
	100只

	
	DN32
	20只

	
	DN40
	20只

	
	DN50
	20只

	
	DN63
	30只

	
	DN75
	20只

	PPR正三通
	DN25
	100只

	
	DN32
	50只

	
	DN50
	10只

	
	DN63
	20只

	PPR内丝直接
	DN25*15
	100只

	
	DN25*20
	100只

	
	DN32*20
	10只

	
	DN63*50
	50只

	PPR外丝直接
	DN25*15
	50只

	
	DN25*20
	200只

	
	DN32*20
	50只

	
	DN32*25
	50只

	
	DN63*50
	100只

	

PPR管帽

	DN63
	20只

	
	DN50
	20只

	
	DN40
	10只

	
	DN32
	10只

	
	DN25
	10只

	
	DN20
	10只

	

PE管
	DN63×4.7
	200米

	
	DN90×5.4
	50米

	
	DN110×6.6
	100米

	
	DN160×9.5
	100米

	
	DN200×11.9
	20米

	PE弯头
	DN63×90°
	100只

	
	DN90×90°
	50只

	
	DN110×90°
	50只

	
	DN160×90°
	10只

	
	DN200×90°
	10只

	PE正三通
	DN63
	80只

	
	DN90
	10只

	
	DN110
	20只

	
	DN160
	10只

	
	DN200
	10只

	PE三通
	DN90×63
	10只

	
	DN110×63
	30只

	
	DN110×90
	10只

	
	DN160×63
	10只

	
	DN160×90
	1只

	
	DN160×110
	10只

	
	DN200×63
	10只

	
	DN200×90
	10只

	
	DN200×110
	10只

	
	DN200×160
	10只

	PE直接
	DN63
	100只

	
	DN90
	50只

	
	DN110
	50只

	PE变径直接
	DN90×63
	10只

	
	DN110×63
	20只

	
	DN110×90
	10只

	
	DN160×63
	10只

	
	DN160×110
	40只

	
	DN200×63
	10只

	
	DN200×110
	10只

	PE外丝直接
	DN50×DN40
	40只

	
	DN63×DN50
	30只

	
PE法兰片、法兰根
	DN90
	10套

	
	DN110
	20套

	
	DN160
	10套

	
	DN200
	10套

	PE异径直接

	DN200*160
	5只

	
	DN160*110
	5只

	
	DN160*90
	5只

	
	DN110*90
	5只

	
	DN110*75
	5只

	
	DN110*63
	5只

	
	DN90*75
	5只

	
	DN75*63
	5只

	
	DN75*50
	5只

	
	DN63*50
	5只

	
	DN63*40
	2只

	
	DN63*32
	2只

	
	DN40*32
	2只

	
	DN32*25
	2只

	
	DN25*20
	2只

	PE电熔直接

	DN315
	2只

	
	DN200
	5只

	
	DN160
	5只

	
	DN110
	20只

	
	DN90
	10只

	
	DN75
	5只

	
	DN63
	20只

	
PE电熔弯头

	DN160
	2只

	
	DN110
	10只

	
	DN63
	50只

	PE管帽

	DN110
	10只

	
	DN90
	10只

	
	DN75
	10只

	
	DN63
	20只

	
	DN50
	10只

	
	DN40
	10只

	
	DN32
	10只

	
	DN25
	20只

	
	DN20
	20只

	50型PE(PPR)分水器
	FS2-3/4M-120mm
	20

	50型PE(PPR)分水器
	FS4-3/4M-120mm
	20

	50型PE(PPR)分水器
	FS5-3/4M-120mm
	20

	50型PE(PPR)分水器
	FS6-3/4M-120mm
	20

	63型PE(PPR)分水器
	FS2-3/4M-120mm
	20

	63型PE(PPR)分水器
	FS4-3/4M-120mm
	20

	63型PE(PPR)分水器
	FS5-3/4M-120mm
	20

	63型PE(PPR)分水器
	FS6-3/4M-120mm
	20

	63型PPR(PE)分水器
	FS4-3/4M-170mm
	20

	63型PPR(PE)分水器
	FS5-3/4M-170mm
	20

	63型PPR(PE)分水器
	FS6-3/4M-170mm
	20

	镀锌管

	DN100
	30米

	
	DN80
	18米

	
	DN65
	18米

	
	DN50
	90米

	
	DN40
	60米

	
	DN32
	12米

	
	DN25
	30米

	
	DN20
	30米

	
	DN15
	30米

	镀锌快接

	DN50
	50只

	
	DN40
	100只

	
	DN32
	30只

	
	DN25
	30只

	
	DN20
	30只

	
	DN15
	20只

	镀锌外接

	DN100
	10只

	
	DN80
	10只

	
	DN65
	10只

	
	DN50
	60只

	
	DN40
	60只

	
	DN25
	30只

	
	DN15
	30只

	

镀锌弯头

 


	DN100
	10只

	
	DN80
	10只

	
	DN65
	10只

	
	DN50
	60只

	
	DN40
	60只

	
	DN25
	20只

	
	DN20
	20只

	
	DN15
	20只

	

镀锌内接

	DN100
	10只

	
	DN80
	10只

	
	DN65
	10只

	
	DN50
	60只

	
	DN40
	60只

	
	DN25
	30只

	
	DN20
	30只

	
	DN15
	30只

	镀锌堵头

	DN100
	10只

	
	DN80
	10只

	
	DN65
	10只

	
	DN50
	120只

	
	DN40
	20只

	
	DN25
	20只

	
	DN20
	20只

	
	DN15
	20只

	
镀锌补芯

	DN100*80
	10只

	
	DN80*65
	5只

	
	DN80*50
	5只

	
	DN65*50
	5只

	
	DN65*40
	5只

	
	DN50*40
	5只

	
	DN50*25
	5只

	
	DN50*20
	10只

	
	DN50*15
	10只

	
	DN40*25
	10只

	
	DN32*25
	10只

	
	DN25*20
	200只

	
	DN25*15
	50只

	
	DN20*15
	20只

	镀锌三通

	DN100
	5只

	
	DN80
	5只

	
	DN65
	5只

	
	DN50
	20只

	
	DN40
	20只

	
	DN25
	20只

	
	DN20
	10只

	
	DN15
	10只

	
镀锌内外接
	DN20
	20只

	
	DN15
	20只

	PVC管材
	DN25
	8米

	
	DN32
	8米

	
	DN40
	8米

	
	DN50
	8米

	
	DN63
	8米

	
	DN75
	8米

	
	DN90
	8米

	
	DN110
	8米

	
	DN160
	8米

	
	DN200
	8米

	PVC直接
	DN25
	1只

	
	DN32
	1只

	
	DN40
	1只

	
	DN50
	1只

	
	DN63
	1只

	
	DN75
	1只

	
	DN90
	1只

	
	DN110
	1只

	
	DN160
	1只

	
	DN200
	1只

	PVC 90度弯头
	DN25
	1只

	
	DN32
	1只

	
	DN40
	1只

	
	DN50
	1只

	
	DN63
	1只

	
	DN75
	1只

	
	DN90
	1只

	
	DN110
	1只

	
	DN160
	1只

	
	DN200
	1只

	

PVC45度弯头
	DN25
	1只

	
	DN32
	1只

	
	DN40
	1只

	
	DN50
	1只

	
	DN63
	1只

	
	DN75
	1只

	
	DN90
	1只

	
	DN110
	1只

	
	DN160
	1只

	
	DN200
	1只

	PVC大小头
	DN25
	1只

	
	DN32
	1只

	
	DN40
	1只

	
	DN50
	1只

	
	DN63
	1只

	
	DN75
	1只

	
	DN90
	1只

	
	DN110
	1只

	
	DN160
	1只

	
	DN200
	1只

	PVC U型弯
	DN25
	1只

	
	DN32
	1只

	
	DN40
	1只

	
	DN50
	1只

	
	DN63
	1只

	
	DN75
	1只

	
	DN90
	1只

	
	DN110
	1只

	
	DN160
	1只

	
	DN200
	1只

	

PVC T型检查口
	DN25
	1只

	
	DN32
	1只

	
	DN40
	1只

	
	DN50
	1只

	
	DN63
	1只

	
	DN75
	1只

	
	DN90
	1只

	
	DN110
	1只

	
	DN160
	1只

	
	DN200
	1只

	球墨铸铁管

	DN400
	12米

	
	DN300
	12米

	
	DN200
	24米

	
	DN150
	24米

	
	DN100
	24米

	球墨甲管（承盘法兰）
	DN200
	10只

	
	DN150
	10只

	
	DN100
	15只

	球墨乙管（插）
	DN200
	2只

	
	DN150
	2只

	
	DN100
	5只

	球管胶圈
	DN100
	20只

	
	DN150
	10只

	
	DN200
	20只

	
	DN300
	10只

	
	DN400
	5只

	
	DN500
	5只

	防脱胶圈

	DN100
	5只

	
	DN150
	5只

	
	DN200
	5只

	
	DN300
	5只

	
	DN400
	5只

	双法兰短管
	DN100*200
	5只

	
	DN100*300
	10只

	
	DN100*500
	5只

	球墨双法兰弯头
	DN100
	10只

	
	DN150
	5只

	
	DN200
	5只

	球墨三通
	DN100
	2只

	
	DN150
	2只

	
	DN200
	2只

	法兰垫片

	DN100
	20片

	
	DN150
	20片

	
	DN200
	20片

	
	DN300
	10片

	
	DN400
	10片

	
	DN500
	10片

	
	DN600
	10片



1.4消火栓清单
	名称
	规格（mm）
	数量

	消火栓
	DN100
	50只

	加密消火栓
	DN100
	20只

	加密消火栓锁头
	DN100
	200只

	消火栓配件（皮碗）
	DN100
	300只

	消火栓配件（65小接口）
	DN100
	100只

	消火栓配件（大接口）
	DN100
	20只

	消火栓配件（65小接口盖）
	DN100
	150只

	消火栓配件（大接口盖）
	DN100
	50只

	消火栓配件（顶盖）
	DN100
	20只


1.5安全设施、电气配件、沥青工具等
	货物名称
	参考报价（仅供参考）
	数量

	水马
	
	60副

	护栏
	
	60副

	隔离锥
	
	60只

	警锥
	
	60只

	太阳能夜光灯
	
	20只

	警示柱
	
	10只

	冷凝固沥青
	
	12吨

	管道标识定制
	定制(采购人提供模具）
	20个

	消火栓防撞架
	 定制
	50只

	信号防雷器
	24V瑞深电气 菲尼克斯 OBO
	1

	信号防雷器
	5V瑞深电气 菲尼克斯 OBO
	1

	电源防雷器
	32A-40 菲尼克斯 OBO
	1

	浪涌保护器
	施耐德 西门子 ABB
	1

	空气开关
	正泰10A2P 德力西 施耐德
	3

	空气开关
	正泰6A单P德力西 施耐德
	3

	220V转110V电源
	正泰 德力西 施耐德
	1

	10A模数化二级插座
	正泰 德力西 施耐德
	1

	10A模数化三级插座
	正泰 德力西 施耐德
	1

	四通道数显表
	讯尔 福禄克 海德汉
	2

	端子排
	正泰 德力西 施耐德
	2片

	电缆
	中策380伏4芯 上上电缆 起帆电缆
	100米

	6mm接地线
	中策 上上电缆 起帆电缆
	2米

	2.5mm接地线
	中策 上上电缆 起帆电缆
	5米

	1.5mm单芯电线
	中策 上上电缆 起帆电缆
	1卷

	1.5mm2芯电线
	中策 上上电缆 起帆电缆
	1卷

	接地桩
	
	20只

	绝缘皮垫
	
	5

	数字化插座
	正泰 公牛 德力西
	4

	漏电保护开关
	正泰 公牛 德力西
	4

	流量计不锈钢箱
	50*80*36
	1只

	接地角钢
	5*50
	2米

	开口鼻
	80A
	6只

	线槽
	
	3米

	零线排
	
	1条

	铝制导轨
	
	1条

	膨胀螺栓
	10*100
	4副

	玻璃枪
	
	5把

	玻璃胶
	
	20支

	配电箱
	定制
	4

	接线嵌
	
	2

	切割机
	东城 博世 锐奇
	4台

	切割片
	白马 双狮 金象
	600片

	云石割片
	石晶 双狮 金象
	20片

	黄油
	昆仑 长城 壳牌
	10听

	不锈钢合页
	304
	200

	铁锹
	燕南 世达 威力狮
	20把

	油漆
	大桥 多乐士 三棵树
	20听

	刷子
	美而佳　魅可 杨帆
	10把

	电熔熔接器
	金欧 瑞特默 斯瑞克
	4套

	松动剂
	WD40
	20支

	头灯
	神火 世达 华荣
	10支

	4P榔头
	永兴 世达 长城
	12把

	电筒
	神火 世达 华荣
	10支

	12寸扳手
	长城 世达 威力狮
	10把

	铆钉枪
	长城 世达 威力狮
	1支

	铆钉
	长城 世达 威力狮
	5盒

	100磨光机
	东城 博世 锐奇
	4台

	扎带
	红盛  长虹 温科
	10

	不锈钢管卡
	304
	50

	钢锯
	长城 世达 威力狮
	4把

	锯条
	长城 世达 威力狮
	200支

	铁丝
	
	50公斤

	14到36梅花扳手
	长城 世达 威力狮
	4套

	老虎钳
	长城 世达 威力狮
	4把

	管子钳
	长城 世达 威力狮
	8把

	螺丝刀
	长城 世达 威力狮
	12把

	卷尺
	长城 世达 威力狮
	10把

	17到27加长套筒扳手
	世达 瑞驰 史丹利
	4套

	2.5*3*25M电缆线盘
	公牛同档次品牌
	4套

	LED灯
	神火 世达 华荣
	10盏

	三极插头10A
	公牛同档次品牌
	24只

	双向棘轮扳手1／2
	长城 世达 威力狮
	6把

	电缆2.5*2
	中策 上上 起帆
	100米

	麻花钻
	上工 博世 哈量
	1套

	压力表Y100
	联力 上自仪 EJA
	20只

	


铸铁闸阀

	DN80
	2只

	
	DN65
	2只

	
	DN50
	30只

	
	DN40
	30只

	
	DN25
	20只

	
	DN20
	20只

	
	DN15
	20只

	铜闸阀

	DN65
	5只

	
	DN50
	200只

	
	DN40
	200只

	
	DN25
	20只

	
	DN20
	20只

	
	DN15
	10只

	伸缩铜闸阀

	DN20*20
	30只

	
	DN20*15
	300只

	
	DN15*15
	300只

	铜止回阀
	DN15
	200只

	铜球阀

	DN25
	20只

	
	DN20
	20只

	
	DN15
	20只

	弹性密封阀门

	DN100
	10只

	
	DN150
	5只

	
	DN200
	2只

	
	DN300
	2只

	
	DN40
	2只

	

盲板

	DN100
	20片

	
	DN150
	10片

	
	DN200
	10片

	
	DN300
	5片

	
	DN400
	5片

	
	DN500
	5片

	马鞍铁

	DN100
	10只

	
	DN150
	10只

	
	DN200
	10只

	
	DN300
	5只

	
	DN400
	5只

	
	DN500
	5只

	丝口法兰
	DN50
	10片

	
	DN100
	10片

	调节螺栓
	（花篮螺栓）
	20副

	

螺栓
	8*50
	100副

	
	8*30
	1000副

	
	10*60
	100副

	
	12*60
	100副

	
	12*70
	100副

	
	14*60
	200副

	
	14*80
	100副

	
	16*80
	200副


2、 技术要求（哈夫节参考同发、五色石、东南或同等级产品质量、管材参考中财、金德 亚通新兴、圣戈班穆松桥、济钢或同等级产品质量，消火栓参考元安、龙威、川力、天广或同等级产品）
2.1哈夫节质量技术标准要求
（1）质量标准：本次招标的哈夫节（管道用球墨铸铁修补器）材质为QT450-10球墨铸铁，并符合GB/T1348规定（或采用优于以上标准的材质）。随货提供装箱单、产品出厂检验合格证等相关资料。
（2）所有哈夫节产品应符合YB/T4652-2018标准，在1.6MPa水压下保持2min，不得发生渗漏现象。设有与其规格相匹配的排水口，以保证抢修安装时排水顺畅。哈夫节紧固件材质采用高强度螺栓。
（3）配套橡胶密封件应达到国家标准GB/T21873-2008要求，材料采用三元乙丙橡胶（EPDM)，内外表面喷涂材质为饮用水管道专用环氧粉末涂料，其卫生指标应符合GB/T 17219。
（4）产品外观要求表面光滑平整，无铸造缺陷，要有制造厂商名称或商标，产品规格型号等清晰的标志。
（5）产品应通过具备检测资质的地市级及以上检测机构检测，并提供相应的卫生防疫检测报告。
（6）供货方应书面保证采购人在使用该货物或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或工业设计权的起诉。
2.2 表箱质量要求及技术标准
（1）本次招标的货物必须符合采购方在招标文件中所规定的有关要求。供货方必须严格按合同条款，精心组织，确保质量达到合格标准。
（2）球墨铸铁的力学性能按国标GB/T13298-2009和GB/T9441-2009划分：球化等级3级以上，球化率大于80%。供货方必须严格按合同条款精心组织，要求产品制造合格，启闭轻巧、方便，确保质量达到合格标准。每批次产品须附出厂合格证和出厂检验报告。
（3）球墨阀门井座、盖产品，其承载能力必须符合GB/T23858-2009标准D400等级要求；球墨水表箱座、盖产品，其承载能力必须符合GB/T23858-2009 标准C250等级要求；且必须符合采购方招标时提供的示意图纸要求（附图纸），在产品正面铸有“衢州水业”字样标识，设计图纸具体细节可在中标后与采购方商定。
（4）供货方首批产品必须提供省级质量检测部门的产品质量检测报告，检测费用由供货方承担。采购方合同期内将从供货方产品中采样2～3次，送省级质量检测部门检测，检测费用由供货方承担。
（5）技术规格及数量
Φ700（重型）球墨铸铁阀门井座、盖600套，重约48.9吨；
Φ500（重型）球墨铸铁阀门井座、盖1400套，重约65.8吨；
六户型球墨铸铁水表箱座、盖950套，重约84.6吨；
四户型水表箱座、盖1250套，重约81.13吨；
单户型（大号）水表箱座、盖300套，重约11.6吨；
单户型（小号）水表箱座、盖200套，重约6.3吨。



	名   称
	技术参数、规格、型号（预估量，根据实际需求可调整规格和数量）

	单户不锈钢箱
	高300mm×宽550mm×深160mm左右、304不锈钢材、壁厚≥1.2mm.不锈钢合页、锁。

	单户型不锈钢门
	高350mm×宽400mm左右、304不锈钢材、壁厚≥1.2mm.

	4户型不锈钢单开门
	高850mm×宽700mm、304不锈钢材、壁厚≥1.2mm.不锈钢合页、锁。

	5户型不锈钢单开门
	高1000mm×宽700mm、304不锈钢材、壁厚≥1.2mm.不锈钢合页、锁。

	6户型不锈钢单开门
	高1200mm×宽700mm、304不锈钢材、壁厚≥1.2mm.不锈钢合页、锁。

	特殊户型
	高800mm×宽1000mm左右、，有单开和双开，304不锈钢材、壁厚≥1.2mm.不锈钢合页、锁。


2.3 管材产品要求
（1）PPR、PE管材及管件质量要求及技术标准
投标人必须是PPR、PE管材及管件的生产商或代理商或经销商，可根据自身能力参与项目投标，一个生产商只能授权一家代理商或经销商参与竞标，产品必须具有有效的涉水卫生安全许可证并通过卫生防疫部门饮用水卫生防疫检测。投标人的管材和管件必须具有永久性品牌等标志,不得提供贴牌产品。高密度聚乙烯（HDPE）原料不得使用再生料。PPR管材执行GB/T18742.2-2002标准，PPR管件执行GB/T18742.3-2002标准，PE管材执行GB/T13663-2000标准，PE注塑管件执行GB/T13663.2-2005标准，每批次产品须附出厂合格证和出厂检验报告。
分水器须一次注塑成型。PE分水器主材符合GB/T13663-2000给水用聚乙烯管材的标准要求，PN 1.6MPa，其使用寿命不低于30年；PPR分水器主材应符合GB/T18742.2－2002冷热水用聚丙烯管道系统标准要求，PN 1.6MPa其成品须符合《生活饮用水输配水设备及防护材料安全性评价规范》（2001）；产品外观要求表面光滑平整，无制造缺陷，要有制造厂商名称或商标，产品规格型号等清晰的标志。供货时应提供装箱单、产品合格证书、出厂检验报告等相关资料，不得提供贴牌产品，生产原料不得使用再生料； 分水器一端需要封闭，六角外丝接口材质采用HPb 59-1或优于HPb 59-1的材质。六角外丝接口底部六角部分，对边宽S=30mm，侧边高度m=10mm。（如有不清楚投标前可到现场查看）
（2）镀锌管质量要求及技术标准
生产、技术、除锈、力学性能等均应符合国家标准，符合GB/T3091-2015、GB/T21835-2008、GB/T13793-2016、GB/T2102等标准要求。
（3）球墨铸铁管质量要求及技术标准
1.本次招标的货物必须达到国家规定的产品合格标准。
2.技术标准：产品必须符合《水及燃气管道用球墨铸铁管、管件和附件》（GB/T13295-2013）国家标准,K9、T型接口离心球墨铸铁管材(含橡胶圈在内价格,管子与胶圈的数量配比为1:1.1)，每批次产品须附出厂合格证和出厂检验报告。
3.内衬水泥（不另行计价，GB/T 17457-2009/ISO 4179:2005规定），外喷锌并加涂沥青漆（喷锌标准为ISO8179)。
4.橡胶圈采用三元乙丙材质,物理性能须符合《橡胶密封件 给、排水管及污水管道用接口密封圈 材料规范》（GB/T 21873-2008 ）国家标准，每一个橡胶圈上应具有生产日期、胶圈种类、WA（饮用水标识）等标识;其尺寸指标须满足GB/T13295-2013《水及燃气管道用球墨铸铁管、管件和附件》要求，有效长度6米。
5.球墨管及橡胶圈必须具有有效的卫生管理部门颁发的《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可证》。
6. PVC管材及配件必须符合国家标准。
2.4 消火栓质量要求及技术标准
（1）产品应符合 GB 4452-2011室外消防栓国家标准及GB/T5749-2006生活饮用水标准。
（2）消火栓采用球墨铸铁QT400及以上的球墨铸铁材质。其力学性能应符合GB1348或相应标准的规定。
（3）消火栓的表面应光滑，涂防锈漆后上部外露部分应涂红色漆（或采用无毒无味环氧树脂烤漆）、漆膜色泽应均匀、无龟裂、无明显的划痕和碰伤。
（4）本次采购所涉及的所有产品和服务须符合下列规范、条例及标准（如与国家或国际权威部门最新颁布的有矛盾，一律以最新标准或要求高的为准），包括但不限于:
 ·《消防给水及消火栓系统技术规范》
 ·GB 4452-2011 《室外消火防通用技术条件》
 ·GBJ16-87      《建筑设计防火规范》
	序号
	项     目
	技术要求
	备       注

	
1
	公称通径/出水口径
	100mmX65mmX65mm
	左右两侧为消防水带接口，中间为消防车或消防水泵接口

	2
	公称压力
	1.6MPa
	消火栓公称压力为1.6MPa,在2.4MPa水压下所有铸件不得出现渗水。

	3
	普通型消火栓材质要求
	铸铁HT200或其他金属材料
	阀体、阀盖、阀帽均采用HT200或力学性能不低于HT200的其他金属材料。

	4
	防撞型消火栓
	符合GB/T 9439
	符合GB/T 9439中规定的灰铸铁HT250或力学性能不低于HT250的其他金属材料制造。

	 5
	阀座、阀杆螺母、
阀杆
	符合GB/1176
	铸造铜合金ZCUZn38或力学性能不低于铸造铜合金ZCUZn38的其他金属材料，阀杆选用低碳钢或不锈钢制作，表面应镀铬或采用不低于镀铬的其他表面处理方法。

	
6
	出水接口及管螺纹
	GB7307-87、GB197
	水带连接口采用不低于HPb59铅黄铜力学性能的铝合金。消火栓应选用GB12514.2规定的KWS65型外螺纹固定接口，管螺纹的尺寸符合GB7307-87标准，螺纹公差应符合GB197标准中内螺纹7H，外螺纹8g级的要求，螺纹应无缺牙，表面应光洁。

	7
	与供水管道连接形式
	法兰式连接
	法兰式连接,连接尺寸符合GB/T17241标准。

	8
	密封材质
	满足饮用水GB/T5749-2006卫生标准
	密封材质应选用无毒环保橡胶或采用其性能高于其的产品。

	 9
	开启高度
	开启高度及总体高度
	进水口公称通径为100mm的消火栓开启高度大于50mm，

	10
	防  腐
	   内外防腐
	消火栓外防腐采用喷涂红色漆，其色泽应光滑均匀，无龟裂等，内防腐涂环保漆，采用IP8710涂料或其性能不低于IP8710的其他材料涂装工艺,颜色为白色。

	11
	加密锁头
	
	导杆采用304不锈钢，内部螺丝为不锈钢材质

	12
	开启工具
	
	需编号：GS21-33


2.5 阀门质量要求及技术标准
本次采购的蝶阀、闸阀、伸缩器公称压力为PN 1.0MPa ，橡胶瓣止回阀、复合排气阀公称压力为PN 1.6MPa ；铜阀公称压力为PN 1.6MPa ；适用介质：排气阀为空气，其余为自来水；阀门整体使用寿命不得低于30年。所有货物的保修期不少于5年。阀体必须铸有永久性标志的商标牌号。球墨铸铁件必须符合GB/T 12227－2005《通用阀门 球墨铸铁件技术条件》，卫生指标：产品所用材料必须符合GB/T 17219－1998《生活饮用水输配水货物及防护材料的安全性评价标准》等有关标准的要求。
（1）铜阀门产品执行标准：GB/T8464-2008《铁制和铜制螺纹连接阀门》、GB/T29528-2013《阀门用铜合金锻件技术条件》。
（2）铜阀系列的主体材质为黄铜H59及以上。
（3）阀体表面无砂眼、裂纹、疏松、非金属杂质等缺陷。
(4）阀门的流向箭头、旋向指示等标志应准确、清晰、完整。
（5）管螺纹表面不允许有断牙、烂牙等影响连接强度的缺陷。
（6）出厂前应经密封测试、扭矩测试等检测，附检测报告。
（7）铭牌与标志：铭牌应为印压式，刻在金属板上，并将其固定在产品醒目位置。铭牌上应有产品名称、型号、规格、公称压力及制造厂家名称等。


