浙江衢州水业集团有限公司DN15智能水表采购项目
[bookmark: _GoBack]采购内容及要求
1、 采购清单
	序号
	分类
	货物名称
	数量(只)暂估量

	1
	DN15智能水表
	NB-IoT无线远传水表（DN15）
	8700



2、 水表采购说明
NB-IoT水表（DN15）：
NB-IoT水表（DN15）采用分体结构设计，基表必须选用旋翼式多流束水表，数据采集技术必须选用无磁传感技术。防水等级：IP68，不进灰尘，满足长期浸水的要求（需提供省级或省级以上计量检定部门或技术监督部门证书）。
1、规范性引用文件
货物所有指标应符合以下国家或行业相关标准的最新版本：
（1）GB/T778《饮用冷水水表和热水水表》
（2）JJG162《饮用冷水水表》
（3）CJ/T224《电子远传水表》
（4）CMA/WM778《小口径饮用水冷水表表壳技术规范》
（5）T/CMA SB 054-2020《NB-IoT水表》
（6）JG/T162《住宅远传抄表系统》
2水表基表要求
2.1 采用湿式水表，符合GB/T1176国家标准，基表需为投标公司自主生产。
2.2流量参数：
表1 基表流量参数
	口径（mm）
	常用流量Q3（m3/h）
	Q3/Q1
	Q4/Q3
	Q2/Q1

	DN15
	2.5
	≥100
	1.25
	1.6


2.3准确度等级：2级
2.4压力等级：≥1.0MPa
2.5 防水等级：IP68，不进灰尘，满足长期浸水的要求。
2.6水表尺寸（含电子设备）：
表2 水表尺寸
	口径（mm）
	长（mm）
	宽（mm）
	高（mm）

	15
	165
	≤108
	≤140


备注：高度是指表盖掀起时水表整体的最高高度。
2.7连接件：不低于59铜。
2.8计数器：数字外观高度≥4mm，宽度≥2mm，度盘(黑底红针)长期清晰，不褪色，不模糊。
2.9 机械字轮位数：指示到m³的位数为5位。
2.10水表预留铅封口，口径不小于2mm。
2.11 招标方有权根据实际情况对水表参数及要求进行合理调整。
2.12表壳为球墨铸铁或铜，且符合CMA/WM778《小口径饮用水冷水表表壳技术规范》相关要求。
2.13表内所有接触水的零部件应采用无毒、无污染、无生物活性的材料。
2.14计数器工作环境：需说明投标货物及其计量机构设计的特点。
3水表电子设备要求
3.1 日上报成功率：＞99% ，抄读准确率：＞99%（投标人提供地市级水司使用证明材料）。
3.2 年故障率＜1%（投标人提供地市级水司使用证明材料）。
3.3 温度范围：适应工作环境温度范围，0.1℃～55℃。
3.4 湿度范围：水表适应工作环境湿度范围， 40℃时为0%～100%，远传读数装置在40℃至少为93%。
3.5 安装环境等级：O级。
3.6 电磁环境等级：E1级。
3.7 防水等级：IP68，不进灰尘，满足长期浸水的要求（需提供省级或省级以上计量检定部门或技术监督部门证书）。
3.8 内置电池：电池可独立更换且为通用锂电池，在上报频次为1次/日时，保证使用7年。
3.9 数据存储：可存储数据≥30天，当存满存储介质时，新采集的数据自动覆盖最早数据。
3.10  NB-IoT水表结构不能影响人工抄读及检定，水表电子设备不得破坏基表结构。
3.11通讯方式：采用本地通信运营商的NB-IoT网络实现数据传输，并提供属地化日常通信运维服务；必须可无缝接入招标方水表在线监控系统平台。通信模组采用 COAP 协议（不允许截留数据）且入网时要具备重选功能，避免单一锁频。（投标人须提供通信运营商出具并加盖公章的服务承诺函和本地 NB-IoT网络商用开通、覆盖情况的证明材料）
3.12 模块标识的印刷：在电子模块上按招标方要求印制相关标识和条形码。
4电子设备功能要求
4.1 周期上报：
4.1.1 每日周期上报：上报前一天24小时数据，数据包含每30分钟记录一次的数据，共48个记录信息等。
4.1.2  高频周期上报：可通过平台设置或更改发送频率，最小做到每小时周期上报，数据包含上报周期内的每30分钟记录一次的数据信息等。
4.2 密集数据采集：从设置的起始时间算起4个小时，每5分钟一个点，共48个点正负累计流量。
4.3 补包功能：当本次数据上报不成功时，下个上报周期数据自动补包，在数据有效保存期内的数据都可以补包。
4.4 数据上报消息：数据上报消息要求在一个完整的消息报文中上送。
4.5 设置功能：可通过在线监测系统平台或红外手持设备进行设置。
4.5.1 周期上报离散设置：通过随机离散，把上报的时间点离散，最小估长10S， 默认0点到8点内离散。
4.5.2 上报重发机制设置：上报不成功，水表数据进行重发，重发次数可设，默认2次，最大可设置为4次。
4.5.3 水表底数设置：可通过近端手持设备，设置水表初始行度。
4.5.4 水表编号设置：可通过近端手持设备和在线监测系统平台，设置水表内电子编号。
4.5.5 IP、端口设置：可通过近端手持设备和在线监测系统平台，设置IP、端口。
4.6 报警功能：当用水流量超过水表Q4值或电池欠压时进行报警。
4.7 时间校对：数据周期上报时，可通过NB-IoT芯片进行校对。
4.8 数据加密：采用128位高级加密标准，AES-128加密、解密算法。
5抗运输冲击性能
在运输包装条件下，经JB/T 9329规定的模拟运输连续冲击和GB/T 2423.8规定的自由跌落试验后，均不应损坏和丢失信息，并能正常工作。 
6 水表在线监控系统平台接入集成要求
中标人需接入衢州水业集团水表在线监控系统平台，接入集成主要以接口调用和协议对接形式为主，业主将提供水表在线监控系统平台开放的标准数据接口或协议，投标人需具备软件接口联调能力和通讯对接实施能力，能够实现与衢州水业集团水表在线监控系统平台小口径水表数据融合和功能联动，最终实现小口径水表数据在系统中的用水分析、抄见统计、故障报警和一场分析等功能。
7 售后服务及产品质保
中标人需提供各项硬件的质保期说明。
7.1 中标人需提供招标产品在质保期内提供免费维修、保养和更换等服务。响应时间：中标人接到电话后2小时内响应并做出相应的答复，如远程没有解决需要在8小时内指派相关技术人员到达现场。如果在收到通知后48小时没有修复或更换产品，采购人可采取必要的补救措施，但风险和费用将由中标人承担。
7.2 中标人需提供的售后服务体系完备情况、服务人员配备情况、保修范围、响应时间、维修方式、维修速度。

