[bookmark: _Toc19455]浙江信安大健康科技有限公司医疗设备采购项目（标段五十三）
采购内容及要求
1、 采购内容
	标项
	采购内容
	数量
	单位
	单价
	总价
	备注

	1
	手术床
	1
	套
	42万元
	42万元
	

	2
	手术床
	9
	套
	42万元
	378万元
	



2、 技术参数
标项1：手术床
	1
	招 标 参 数

	1.1
	所投手术床为用户认可的国际知名品牌。

	1.2
	特制充电电池（蓄电池），手术床采用长寿命充电电池供电，无需带电源操作，避免干扰医护人员，支持无电缆工作长达一周之久能够满足80例手术需要。

	1.3
	床板由：头板、上背板、下背板、坐板及分体式腿板、手板等6部分组成，可安装神经外科头架，骨科牵引架、妇产科、泌尿外科等专用设备，腿板可拆卸、可下折，可外展≥150 º。床面下侧全程安装有X光片盒导轨用于X光拍片。

	1.4
	移动性：手术床配有4个大尺寸双轮脚轮，直径≥125mm；

	1.5
	标配两套相互独立的独立电动控制系统：一套为有线控制，另一套为手术床床体备用操作控制系统（面板），二套系统独立运行；

	▲1.6
	手术床具有3套刹车系统：万向移动、定向直行、术中未刹车报警防误操作。

	1.7
	台柱上安装有应急控制面板，双键安全控制，可独立操作手术床。

	1.8
	遥控器为有线背景灯设计（适用于内窥镜手术低亮度环境，标准配置），所有功能键都是加亮呈现，结合自检功能的设计提供客户直观的安全操作指示，在提供的彩页上有图片解释。

	★1.9
	采用电动液压驱动，非齿轮式联动电动驱动。床台面升降，头脚倾和侧倾由3个独立电动液压缸液压电动驱动。

	1.10
	电动控制系统：控制器为触摸键盘，光信号显示功能，控制器具有一键回“0”功能。控制器功能稳定，不易损坏。

	▲1.11
	手术床具有一键电动沙滩椅位、一键式电动腰桥、一键式电动折刀位、一键式电动水平复位、一键式背板上下、一键式左右倾斜、一键式前后倾斜、一键式腿板上下等功能。

	1.12
	要求手术床整床及附件采用高品质框架结构，坚固、耐腐蚀稳定性好。

	1.13
	床板由透X光的高分子材料制成。

	1.14
	底座外壳采用特制高强度不锈钢材料，多层渗透工艺。防破裂，抗撞击，耐腐蚀，易清洁，永不生锈，强度优于普通不锈钢，坚固耐用。

	★1.15
	防褥疮床垫要求：采用特殊泡沫海棉芯制成，厚度≥80mm，可依照病人体温和体形重新自然塑型，避免病人点受力，有效防止长时间手术病人褥疮形成。接缝采用焊接工艺，密封性能好。具有X光可透，导静电，不漏液体,模块式，可拆卸等特性，符合下述4条要求并在提供彩页上有图片参照解释：

	1.15.1
	防漏层：超声无缝焊接，柔韧耐磨。

	1.15.2
	60mm记忆垫：具有智能化自动塑性及记忆功能，按患者体形进行塑性。

	1.15.3
	20mm减压垫：EPDM材料提供保护，使患者所承受压力远低于损伤压力临界值。

	1.15.4
	半透层：透气不透水，避免术中渗液或污液渗入床垫。

	1.16
	电动手术床主要技术参数要求满足如下

	1.16.1
	头倾、脚倾：≥25°

	1.16.2
	左倾、右倾：≥15°

	1.16.3
	背板(上下)：≥70°/40°

	1.16.4
	腿板(上下)：≥80°/90°

	1.16.5
	手术床长度（带头板）≥2000mm，（无头板）≥1780mm

	1.16.6
	手术床宽度≥540mm

	1.16.7
	最大承重量：≥450公斤

	▲1.17
	手术床台面升降高度调节范围：低位≤600mm以下（满足神经外科、眼科、五官科手术用），高位≥950mm。

	▲1.18
	手术床配件（如夹头、麻醉屏风架等）为同品牌原厂原装产品并有钢印LOGO，可与手术室在用手术床附件及骨科牵引架通用。且手术床能被医院数字一体化系统控制。

	2
	配置

	1.1
	高档电动液压多动能手术床 1套

	1.2
	多功能电动液压手术床板（头板、背板、座板、分体腿板）：1套（含床垫）

	1.3
	延长板（含床垫）：1套

	1.4
	一体式手板：2个

	1.5
	手板床垫：2个

	1.6
	麻醉架：1个

	1.7
	有线遥控器（具有背景灯设计）：1个

	1.8
	麻醉架固定夹头(可万向调节)：1个

	1.9
	床体应急面板：1个

	1.10
	水平转动伸缩杆：2个

	3
	其他要求

	3.1
	务必填报完整的配套消耗品、耗材的优惠投标价格，并提供相关注册证及注册表等证明材料（证件必须在有效期内或附系列可证明有效的文件）；如不随附消耗品、耗材报价，视为承诺免费供应；

	3.2
	提供投标产品的彩页资料、维修手册和操作手册、详细技术指标及生产厂家的售后服务承诺证明；  

	3.3
	投标即响应（如中标后）设备安装时提供维修资料及线路图纸；投标文件作为合同附件，二者不一致时由使用方裁定。

	3.4
	安装设备时必须提供设备的跟机操作规程（应包括：适用范围与对象、操作人员要求、开机前注意事项及检查程序、对病人或标本的处理及注意事项、基本的标准操作程序SOP、操作中注意事项/安全风险及禁忌症、关机程序及常规保养要求、消耗品、易损部件及日常维护内容）；

	3.5
	安装设备时必须提供操作使用培训与维修技术培训；

	3.6
	软件终身免费升级

	3.7
	保证零配件供应时间不少于8年。

	3.8
	提供 ≥ 1  年原厂保修，并出具原厂的保修证明。



标项2：手术床
	1
	招 标 参 数

	1.1
	所投手术床为用户认可的国际知名品牌。

	1.2
	内置充电电池（蓄电池），手术床可采用充电电池供电，可无需带电源操作，支持无电缆工作满足≥80例手术常规需要。

	1.3
	床板：由头板、上背板、下背板、坐板及分体式腿板、手板等6部分组成。可安装神经外科头架，骨科牵引架、妇产科、泌尿外科等专用设备，腿板可拆卸、可下折、可外展≥150°，床面下侧全程安装有X光片盒导轨用于X光拍片。

	1.4
	移动性：手术床配有4个大尺寸双轮脚轮，直径≥125mm。

	1.5
	标配两套相互独立的独立电动控制系统：一套为有线控制，另一套为手术床床体备用操作控制系统（面板），二套系统独立运行。

	1.6
	台柱上安装有应急控制面板，双键安全控制，可独立操作手术床。

	1.7
	遥控器为有线背景灯设计（适用于内窥镜手术低亮度环境，标准配置），所有功能键都是加亮呈现，结合自检功能，一键式折刀位/一键式沙滩椅位/一键式腰桥和一键复位都整合其中。在提供的彩页上有图片解释。

	★1.8
	采用电动液压驱动，非齿轮式联动电动驱动。同时手术床可与医院原有骨科牵引架匹配使用。

	1.9
	电动控制系统：控制器为触摸键盘，光信号显示功能，控制器具有一键回“0”功能。

	1.10
	要求手术床整床采用高品质比例18:10镍铬合金技术框架结构。

	1.11
	床板由透X光的高分子材料制成。

	▲1.12
	底座外壳采用特制高强度玻璃钢材料。防破裂，抗撞击，耐腐蚀，易清洁，不生锈。底座非采用不锈钢材质。

	1.13
	底座采用绝缘工艺处理，避免术中电流击伤。

	1.14
	床垫要求：采用特殊泡沫海棉芯制成，厚度≥80mm，可依照病人体温和体形重新自然塑型，有效防止长时间手术病人褥疮形成。接缝采用焊接工艺，密封性能好。具有X光可透，导静电，不漏液体,模块式，可拆卸等特性，在提供的彩页上有显示说明：

	1.14.1
	防漏层：超声无缝焊接，柔韧耐磨。

	1.14.2
	60mm记忆垫：具有智能化自动塑性及记忆功能，按患者体形进行塑性。

	1.14.3
	20mm减压垫：使患者所承受压力远低于损伤压力临界值。

	1.14.4
	半透层：透气不透水，避免术中渗液或污液渗入床垫。

	1.15
	手术床配件（如夹头、麻醉架、体位架等）与手术床同品牌原厂原装产品。

	1.16
	麻醉屏风架：具有绝缘处理功能，采用多功能L型可外展式结构，满足不同体位要求。

	1.17
	要求电动手术床主要技术参数满足下述要求：

	1.17.1
	头倾、脚倾：≥+25°/-25°。

	1.17.2
	左倾、右倾：≥+15°/-15°。

	1.17.3
	背板(上下)：≥+70°／-40°。

	1.17.4
	腿板(上下)：≥+0°／-95°。

	1.17.5
	手术床长度(有头板) ≥2140 mm。

	1.17.6
	手术床宽度（无导轨）≥510mm。

	1.17.7
	承重≥360KG；

	1.18
	配水平移动功能，水平移动范围：≥310mm。

	▲1.19
	手术床台面升降高度调节范围：低位≤600mm（满足神经外科/眼科/五官科手术）、高位≥950mm（满足骨科等各外科手术需求）。且可与手术室在用手术床附件及骨科牵引架通用。

	1.20
	至少有一张具备以下功能

	1.20.1
	具有电动水平移动功能，可用于脊柱骨科手术，水平移动范围：≥310mm。

	★1.20.2
	遥控器具有实时显示手术床当前工作状态的液晶显示面板，同时可显示手术床面各部位的调整角度； 

	1.20.3
	电动伸缩的无外露脚轮，脚轮状态在遥控器上显示。

	▲1.20.4
	以下体位采用电动液压调节并且在控制器上具有相应的一键式功能键：床面升降、头脚倾斜、左右倾斜、背板倾斜、胸桥、肾桥、水平位、沙滩椅位、折刀位、电动水平移动、手术床自动行驶。

	2
	单台配置

	2.1
	多功能电动液压手术床主床：1套（带水平移动功能，高度调节范围：低位≤600mm,高位≥950mm，手术床具备头脚互换功能）。

	2.2
	多功能电动液压手术床板（头板、背板、座板、分体腿板）：1套（含床垫）

	2.3
	延长板：1套（含床垫）

	2.4
	一体式手板：2个

	2.5
	手板床垫：2个

	2.6
	麻醉架：1套

	2.7
	有线遥控器（具有背景灯设计）：1个

	2.8
	麻醉架固定夹头(可万向调节)：1个

	2.9
	床体应急面板：1个

	3
	其他要求

	3.1
	务必填报完整的配套消耗品、耗材的优惠投标价格，并提供相关注册证及注册表等证明材料（证件必须在有效期内或附系列可证明有效的文件）；如不随附消耗品、耗材报价，视为承诺免费供应；

	3.2
	提供投标产品的彩页资料、维修手册和操作手册、详细技术指标及生产厂家的售后服务承诺证明；  

	3.3
	投标即响应（如中标后）设备安装时提供维修资料及线路图纸；投标文件作为合同附件，二者不一致时由使用方裁定。

	3.4
	安装设备时必须提供设备的跟机操作规程（应包括：适用范围与对象、操作人员要求、开机前注意事项及检查程序、对病人或标本的处理及注意事项、基本的标准操作程序SOP、操作中注意事项/安全风险及禁忌症、关机程序及常规保养要求、消耗品、易损部件及日常维护内容）；

	3.5
	安装设备时必须提供操作使用培训与维修技术培训；

	3.6
	软件终身免费升级

	3.7
	保证零配件供应时间不少于8年。

	3.8
	提供 ≥ 1  年原厂保修，并出具原厂的保修证明。




三、商务条款
1.交货期：合同签订后30日内完成供货及安装。
2.质保期：各标项技术参数中有涉及质保期要求的按标项技术参数中的要求执行，未涉及的按1年执行。
3.交货地点：采购方指定地点。
4.付款方式：设备安装调试完成及项目终验合格后且乙方培训结束、使用方操作人员能熟练操作后，由甲方根据资金支付程序进行支付审批，审批完成后，甲方凭乙方向使用方缴纳的质保金凭据及有效的增值税专用发票在30个工作日内付至合同款的100%。
5.安装标准：有安装经验的工程师负责安装；符合国家有关安全技术规范和技术标准。 
6.验收标准：应与产品原始样本技术数据及标书技术文件一致，符合国家有关技术规范和技术标准。
四、售后服务
1.设备生产厂家或国内总代在浙江省有售后服务机构，有专职工程师提供技术及售后服务：保修期外仍有厂方或代理方派专职工程师对仪器进行维护和维修。 
2.维修响应时间2小时，24小时内到达用户现场进行维修，3个工作日内未修复者无偿提供备用设备。 
3.设备安装后免费提供厂方操作和维修培训至医院满意为止。  
4.提供用户中文操作手册和维修手册，提供厂家相应data sheet等相关资料，提供免费软件升级，并及时提供设备新功能和临床应用的资料。 
5.提供至少每年2次的上门定期回访和进行相关维护。
6.销售方在医院所在地区至少有2名以上常驻工作人员。
7.设备验收合格使用后保证供应医院零配件至少8年。
8.投标人售后质保服务内容与生产厂家或国内总代售后质保服务内容不一致的，以生产厂家或国内总代的售后质保服务内容为准。
