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采购项目采购内容与需求

标段一：聚合氯化铝(液体)
[bookmark: _GoBack]1、聚合氯化铝（液体）
1.1.货物内容   
货物名称：聚合氯化铝（液体）
1.2.货物清单
	产  品
名  称
	计量
单位
	数 量
	最高限价

	聚合氯化铝（液体）
	吨
	约1500吨/年
	135万元

	以上数量为年度采购量为预估量，以实际供货量结算。


供应的生活饮用水用聚合氯化铝（液体）产品应达到国家GB15892-2009的检测及验收标准。
1.3.运输车辆须为专用车辆，即仅用于运输自来水用聚合氯化铝（液体），中标人的运输车辆须具备办理衢州市区内运输通行证各项功能资料，例如车辆行驶证及保险复印件，驾驶员驾驶证复印件，GPS定位装置证明，转弯蜂鸣装置证明；车辆两侧加装安全防护设施等。
1.4.供货期内，中标人每三个月须向采购人提供一份第三方检测机构的全检报告。
产品主要指标如下表所示：
	指标名称
	指标（液体）

	氧化铝（Al2O3）的质量分数/%         ≥
	10.0

	盐基度/%
	40.0-90.0

	密度（20℃）/（g/cm3）             ≥
	1.12

	不溶物的质量分数/%                 ≤
	0.2

	pH值（10g/L水溶液）
	3.5-5.0

	砷（As）的质量分数/%               ≤
	0.0002

	铅（Pb）的质量分数/%               ≤
	0.001

	镉（Cd）的质量分数/%               ≤
	0.0002

	汞（Hg）的质量分数/%               ≤
	0.00001

	六价铬（Cr6+）的质量分数            ≤
	0.0005

	注：表中液体产品所列As、Pb、Cd、Hg、Cr6+、不溶物指标均按Al2O3 10%计算，Al2O3≥10%时，应按实际含量折算成Al2O3 10%产品比例计算各项杂质指标。
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1.5.1供货期限：12个月。
1.5.2每车产品附产合格证及检测报告。
1.5.3交货方式及地点：中标人接到采购人通知后三天内将货物送至石头坪自来水厂或衢化自来水厂。
1.5.4送货量要求：(1)衢化自来水厂：预算金额约17.82万元，每年用量约198吨。（2）石头坪自来水厂：预算金额约为117.18万元，每年用量约为1302吨。每次供货根据采购人的实际采供计划，最终供货量按采购人实际生产需求确定。
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1、涉水级次氯酸钠（10%）
1.1.采购内容
货物名称：涉水级次氯酸钠（10%）
2、货物清单
	产  品
名  称
	计量
单位
	数 量
	最高限价

	次氯酸钠（AII型）
	吨
	约154吨/年
	15.4万元

	以上数量为年度采购量为预估量，以实际供货量结算。


2.1本次招标采购的供货期限为12个月。
2.2因国家政策调整等因素而引起的工艺运行调整或中标人产品达不到招标文件技术要求，采购人有权终止合同。
2.3货物的生产、运输、装卸（包括送至指定地点后卸货）、通过验收及售后服务等工作内容的费用均包含在报价中。
2.4同型号的产品在合同期内价格不予调整。
2.5必须使用专用危化品车辆进行运输，每车运载量约10吨。
3、技术要求
3.1本招标文件所提出的货物技术标准是基本的技术标准和使用功能，并未规定所有的技术要求和适用标准，投标人应提供满足所列标准要求的高质量的产品。
3.2本技术要求使用的标准如与新的标准发生矛盾时，按新标准中的较高标准执行。
3.3具体技术要求
执行标准：《次氯酸钠》GB19106-2013中AⅡ型指标。主要指标如下：
	指标名称
	指标

	外观
	浅黄色液体

	有效氯(以CL计）    ω/%         
	              ≥10.0

	游离碱(以NAOH计）  ω/% 
	0.1～1.0

	铁                  ω/%          
	≤0.005

	重金属（以Pb计）   ω/%         
	 ≤0.001

	砷（As）            ω/%         
	≤0.0001


4、供货要求
4.1交货地点：中标人接到采购人通知后三天内将货物送至衢化自来水厂。
4.2送货量要求：(1)衢化自来水厂：预算金额约15.4万元，每年用量约154吨，次氯酸钠（10%）送货量不大于10吨/批次，专罐专送，罐车车身长度不得超过10米。每次供货根据采购人的实际采供计划，最终供货量按采购人实际生产需求确定。
5、其他要求
以下为各投标人在投标文件中需要包含的最基本内容。
5.1产品详细说明
产品详细说明包括产品的产地、生产厂家、品牌、主要成份、性能参数、包装方式、质量保证措施、产品使用说明书等内容。
 5.2质量保证及售后服务
质量保证：货物送达指定地点经采购人确认货物数量，中标人负责按要求提供产品质量书。
采购人对药剂有权进行抽检，一经发现药剂与采购要求不符，有权对中标人处罚。
售后服务：药剂使用过程中发生问题时，中标人应在24小时内安排技术人员到现场提供服务。
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1、采购内容
货物名称：食品添加剂氢氧化钠（液）（含量≥30%）；
2、货物清单
	产  品
名  称
	计量
单位
	数 量
	最高限价

	食品级添加剂氢氧化钠（液）（含量≥30%）
	吨
	约88吨/年
	15.84万元

	以上数量为年度采购量为预估量，以实际供货量结算。


3、类型：食品添加剂氢氧化钠（液）（含量≥30%）（以NaOH计）的质量分数≥98；
4、供货周期、要求及地点
4.1送货量：衢化自来水厂：预算金额约15.84万元，每年用量约88吨。分批供货，食品添加剂氢氧化钠（含量≥30%）（液) 送货量约10吨/批次，专罐专送，罐车车身长度不得超过10米。最终供货量按采购人实际生产需求确定。
4.2送货地点：中标人接到采购人通知后5日内送至衢化自来水厂。
4.3本次招标采购的供货期限为12个月。
4.4因国家政策调整等因素而引起的工艺运行调整或中标人产品达不到招标文件技术要求，采购人有权终止合同。
4.5货物的生产、运输、装卸（包括送至指定地点后卸货）、通过验收及售后服务等工作内容的费用均包含在报价中。
4.6同型号的产品在合同期内价格不予调整。
4.7必须使用专用危化品车辆进行运输，每车运载量约10吨。
5、技术要求
5.1本招标文件所提出的货物技术标准是基本的技术标准和使用功能，并未规定所有的技术要求和适用标准，中标人应提供满足所列标准要求的高质量的产品。
5.2本招标货物执行食品添加剂氢氧化钠（液）执行—《食品添加剂氢氧化钠（液）》（GB1886.20-2016标准）中指标。主要指标如下：
	指标名称
	指标

	外观
	清亮的或略有混浊，无色或带粉颜色液体

	总碱量（以NAOH计）   ω/%
	≥98

	碳酸钠（Na2CO3）       ω/%
	≤2.0

	砷（As）/（mg/kg)    
	≤3.0

	重金属（以Pb计）/（mg/kg)  
	≤5

	不溶物及有机杂质
	通过实验

	汞（Hg）/（mg/kg）          
	≤0.1



5.3本技术要求使用的标准如与新的标准发生矛盾时，按新标准中的较高标准执行。
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1、氢氧化钙
1.1货物名称：氢氧化钙
1.2货物清单
	产  品
名  称
	计量
单位
	数 量
	最高限价

	氢氧化钙
	吨
	约204吨/年
	25.57万元

	以上数量为年度采购量为预估量，以实际供货量结算。


1.3.原料要求：氢氧化钙粉末要求符合GB/T 17218-1998、GB5749-2006中指标。
1.4.中标人须按照采购人指定的地点和指定时间卸货并灌装到槽罐，卸货费和灌装费由中标人负责。
1.5.具体指标： 
	序号
	指标名称
	指标值(百分比)

	1
	外观
	洁白粉细、无结块

	2
	氢氧化钙Ca（OH）₂含量／％
	≥90

	3
	盐酸不溶物／％
	≤0.8

	4
	细度（200目）／％
	≤95

	5
	含水率／％
	≤2.0


重金属指标要求：
	检测项目名称
	标准要求

	砷（增加量）
	≤0.001 mg/L

	镉（增加量）
	≤0.0005mg/L

	铬六价（增加量）
	≤0.005 mg/L

	铅（增加量）
	≤0.001 mg/L

	汞（增加量）
	≤0.0002 mg/L

	银（增加量）
	≤0.005 mg/L

	硒（增加量）
	≤0.001 mg/L


1.6.供货量：石头坪自来水厂：预算金额约22.57万元，每年用量约204吨。分批供货，每次供货根据采购人的实际采供计划，最终供货量按采购人实际生产需求确定。
1.7.服务：提供标的物的采购、装卸、运输、产品保护、售后、产品检测、缺陷调查等服务以及中标人承诺的其他服务。
2、供货要求：
2.1.供货质量、包装及货源：中标人提供的氢氧化钙必须符合《饮用水化学处理剂卫生安全性评价GB/T 17218-1998》、《生活饮用水卫生标准GB5749-2006》要求。
2.2.供货数量及时间地点：货物能严格按照招标人每批次需求的数量按时送达采购人指定地点，同时随车提供产品出厂单、产品合格证、产品出厂检测报告。
2.3. 运输车辆须为制造商或代理商自有车辆，专车专用，只能用于运输自来水用氢氧化钙，严禁混装其他物质，以避免污染。中标人的运输车辆须具备办理衢州市区内运输通行证各项功能资料，包含车辆行驶证及保险复印件，驾驶员驾驶证复印件，GPS定位装置证明，转弯蜂鸣装置证明；车辆两侧加装安全防护设施等
2.4.供货期内，中标人每季度向采购人提供产品省级及以疾控中心关于七项重金属检测合格报告。

