智慧新城盈川东路垃圾中转站提升改造环卫
设备采购项目采购内容及要求
一、采购说明
智慧新城盈川东路垃圾中转站提升改造环卫设备采购项目，包含压缩机头、箱体、配套勾臂车（国六）、除臭喷淋系统、高压冲洗枪等具体技术参数及功能满足采购人需求。
1、本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，投标人应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质产品。
2、投标人产品与本技术要求不一致时，投标人应在投标文件中予以说明，并由评标委员会鉴定投标人产品能否达到要求。如投标人没有在投标文件中提出异议，则视为投标人提供的产品完全按照本招标文件要求。
3、技术要求及标准的执行
投标人提供的产品应标明所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一产品同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。
投标人须按国家有关规定及标准完成本次采购产品的供货、运输、装卸、就位、安装、调试、技术培训、检验、通过有关部门验收、维保期服务、产品终身维修等各项工作，并保证投标产品使用的安全性能与检测结果的可靠性。如中标，中标人及制造商对中标产品使用的安全性能与可靠性负全部责任。中标人须随产品提供使用说明书与维保卡。
4、费用单价含制造和设备购置费、运输费、装卸费、安装调试费、售后服务费、质检费、管理、利润、规费及税金等所涉及的一切费用。
▲5、中标后所提供的车辆必须在国家工信部已发布过的产品公告名单中，并通过衢州市车管所查验并上牌。
6、质量保修期：配套勾臂车整车质量保修期不少于3年；其他货物质量保修期不少于3年。
二、货物清单：
	序号
	名称
	技术参数
	单位
	所需
数量
	供货
期限

	1
	压缩机头
（含移机平台）
	1、压缩形式：水平直压式 
2、上料方式：后翻斗上料
3、外形尺寸（长×宽×高）：6150×2860×4070mm；（±200）
4、★后翻斗容积：≥3m3
5、额定日处理垃圾量：≥80t/d
6、理论单机垃圾处理能力：≥10t/h
7、压缩头一次行程容积：≥1.6m3
8、垃圾密实度：≥0.75t/m3
9、液压系统最高工作压力：≥21MPa
10、★推头最大推力：≥300kN
	台
	2
	合同签订生效之日起 20个日历天内交货

	2
	箱体
	1、外形尺寸（长×宽×高）：4700×2570×2190mm；（±200）
2、★装载容积：≥15m3
3、垃圾最大密度：≥0.75t/m3
4、适配钩臂吨位：≥14t
5、钩心高度：1570m（±200）
	套
	3
	合同签订生效之日起 20个日历天内交货

	3
	配套
勾臂车
	1、 [bookmark: _GoBack]二类底盘型号：DFH1180EX8或其他同等级及以上
2、发动机型号：D6.7NS6B230或其他同等级及以上（★国Ⅵ）
3、发动机功率（kW/（r/min））：≥169/2300
4、燃料种类：柴油
5、轴距（mm）：≥4500
6、驾驶室外观：标配
7、外形尺寸（mm）：7250×2520×2975（±200）
8、前悬/后悬（mm）：约1400/1350
9、★整备质量（kg）：≥7800
10、★额定载质量（kg）：≥10000
11、接近角/离去角（°）：约20/21
12、最大起重能力（t）：≥14
13、钩臂液压系统额定工作压力（MPa）：约30
14、最大自卸角度（°）：≥50°
15、装箱工作时间（s）：≤60
16、卸箱工作时间（s）：≤72
17、卸料工作循环时间（s）：≤110
18、驾驶室：配原厂冷暖空调
（注意：包含车辆购置税、上牌费、交强险等费用）
	台
	2
	合同签订生效之日起 30个日历天内交货。交货之日起20个日历天内办理上牌并交付使用。


	4
	除臭喷淋系统
	1、 主控制器：主体外壳：1套，850mm×500mm×1700mm；（±200）
造雾泵：1台
压力：约70 kg/ cm2；
流量：2～6L/min；
★功率：≥2kW
PE原药桶：1个，≥30L
PE溶液箱：1个，≥60L
液位控制器：1个，控制范围0.1米～0.6米，闪光，蜂鸣
控制系统：1套，PLC，触摸屏
进水水质过滤器：1套，异物通过粒径<0.1mm，工作压力0~5kg/ cm2
出水水质过滤器：1套，异物通过粒径<0.1mm，工作压力0~150kg/ cm2
配比泵：1台，比例为1:10~1:500，在触摸屏上可修改配比参数
电磁阀：2个，DN16，不锈钢
泄压阀：1个，DN12 铜
2、雾化装置：不锈钢喷嘴，单喷嘴雾化量：约0.076L/min，工作压力：约70 kgf/cm2，雾化粒径：<40μ，射程：≥3m。（数量约40套）
3、专用输液管路及配件：管道：材质：高压不锈钢管，压力：≥80 kgf/cm2（数量40米）
管道配件、阀门、支架：一批，与管道配套
	套
	1
	合同签订生效之日起20个日历天内交货

	5
	高压冲洗枪
	1、电源：220V
2、水流量：230~560L/H
3、额定压力：约150bar
4、连接负荷：约3.1kW
5、尺寸：360*375*925mm；（±200）
	台
	2
	合同签订生效之日起20个日历天内交货



